— ClassACT

SERIE INALAMEBRICA CONTROLADA

>

& EIClassACT (CA-130U1) es un sistema de sonido ligero, facil de utilizar que

g llena una clase con su voz utilizando un micréfono inalambrico. Gracias a
un microfono de manos libres, podra realizar una presentacion, escribir en

pizarra u operar su proyector sin interrumpir su presentacion. Los profesores,

e presentadores de empresas e instructores de formacion podran utilizar el ClassACT.
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ESPECIFICACIONES

FABRICADO EN ESTADOS
ClassACT

Alimentacion medida: 30 vatios continuos l_'”\:"nus_ <
Potencia maxima SPL@ 101 dB @ 1 metro Para audiencias de mas de 100
Serie de antena inalambrica 30 pies / 9.14 metros Ofrece un sonido nitido de hasta 101 dB
Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 18 kHz £ 3dB Receptor inalambrico de Anchor y micréfono con 16 canales
Tipo de altavoz altavoz de 4.5", ctpula de giro de 10 mm seleccionables por el usuario
Requisitos de alimentacion de CA: 110-125 VAC, 50/60 Hz La distribucion plana del sonido garantiza que todos puedan oirle

Modelo de exportacion 208 - 240Vac, 50/60 Hz, (50W Max) Mando a distancia para el volumen y el silencio
Calficacion de fusible T1.0A7250V Serie de antena inalambrica controlable - Mantiene el sonido en la sala

Calificacion de exportacion T 0.5A/ 250V (instalado internamente) Altavoz soldado magnéticamente para el uso AV
Entraces La unidad puede montarse en paredes, techos o en un soporte de altavoces
Linea (2) Hi-Z, sin equilibrio, RCA sin equilibrio . - . — -

(sumaL+R) El segundo altavoz “Daisy Chain” se uliliza para |as habitaciones mas grandes
Microfono Lo-Z, sin equilibrio, teléfono 1/4" Carcasa de polipropileno de inyeccion moldeable durable
Salida Pesa solo 8.5 libras
Linea Lo-Z, altavoz, teléfono 1/4" Cono de fibra de carbon
Sensbilidad para la salida calificada - —
Linea -20 dBV (100 mVrms) GARANTIA DE 6 ANDS
Microfono -43 dBV (7.5 mVrms)
Dimensiones (ALA): 525x84x9" 13x21x23cm + Un CA-130U1 receptor inalambrico integrado y un mando a distancia
Peso: 8.5 libras / 3.8 Kg. + WB-6000 Micréfono manual o
+ WB-6000 Paquete corporal y opcion de micréfono:
- Microfono de solapa LM-60, micréfono de banda de cabeza
HBM-TA4F, collarin CM-60 o EM-60T UltraLite EM-60T
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