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Crear Controlar

Game Changing 
Innovations

Powered by 
Android™

Pantallas más rápidas, más 
inteligentes y más intuitivas, 
integradas con Android. 

Beneficios para los colaboradores

• Utilice una aplicación móvil o una aplicación 

web nativa para jugar y controlar el contenido

• Los desarrolladores pueden depurar su 

aplicación móvil directamente desde la pantalla

• Controle todos los aspectos de la pantalla

Beneficios para los usuarios finales

• System-on-Chip (SoC) de Android proporciona 

un funcionamiento estable y seguro las 24 

horas, los 7 días de la semana.

• Integración de bajo coste para soluciones de 

señalización de terceros

• Uso fácil e intuitivo

Beneficios para los huéspedes de alojamientos

• Una interfaz de usuario clara e intuitiva

• Mayor velocidad en cuanto a la interacción con 

los huéspedes

Powered 
by AndroidTM

Game Changing 
Innovations

Comida y 
bebida
Comunique rápidamente 
su menú o promocione 
los platos del día mientras 
sostiene elegantemente las 
pizarras digitales de menús.

Punto de 
venta
Mejore la experiencia de 
los clientes y promocione 
su marca con pantallas 
dinámicas y llamativas.

Educación
Mejore la comunicación 
con los alumnos, los 
universitarios y los visitantes 
con elementos variados 
desde la señalización a 
pantallas interactivas.

Corporacio-
nes
Comuníquese con sus  
empleados, dé la bienvenida 
a los visitantes o impresione 
a los clientes nuevos con una 
pantalla de gran formato.

Transporte
Guíe a los viajeros hasta su 
destino mediante las pantallas 
de gran visibilidad o las 
pantallas táctiles interactivas.

Lugares 
públicos
Maximice la experiencia 
visual y genere ingresos 
a través de publicidad y 
promociones.

Asistencia 
sanitaria
Brinde una experiencia visual 
segura y aséptica para sus 
visitantes a través de una 
pantalla especializada.

Hostelería
Haga posible una 
experiencia confortable 
para sus huéspedes 
gracias a las pantallas 
personalizadas colocadas 
por todo el edificio.

Asuma el control de sus 
pantallas

Una plataforma de gestión de pantallas 
que funciona a la perfección con la línea 
profesional de pantallas de Philips. 

• Consolide su sistema de gestión de  

pantallas en una única interfaz

• Diseño intuitivo basado en operaciones de 

arrastrar y soltar

• Distribuya el contenido de forma inmediata 

o prográmelo para otro momento

• Controle varias pantallas desde una 

ubicación

• Actualice el software, la configuración o el 

contenido desde una ubicación centralizada

Soluciones de  
pantallas  
profesionales



Studio HeartlineStudio SencilloSuite MediaSuite

T-LineX-LineU-LineD-LineQ-Line

Modelo BDL3230QL BDL4330QL
BDL4335QL

BDL4830QL
BDL4835QL

BDL5530QL
BDL5535QL 65BDL3000Q 32BDL4050D 43BDL4050D 49BDL4050D 55BDL4050D 65BDL4050D 42BDL5055P 42BDL5057P 49BDL5055P 49BDL5057P 55BDL5055P 55BDL5057P BDL4780VH 75BDL3000U BDL8470QU BDL8470EU BDL9870EU BDL4777XL

BDL4777XH BDL4988XC BDL5588XC
BDL5588XH

55BDL1005X
55BDL1007X 55BDL9025L 55BDL9018L 10BDL3051T        . 43BDL4051T        . 55BDL4051T        . 65BDL3051T 75BDL3010T BDL8470QT

Tamaño diagonal 32" 43” 48” 55" 65” 32” 43” 49” 55” 65” 42" 42" 49" 49" 55" 55 47" 75” 84” 84” 98” 47" 49” 55" 55” 54,2" 54,2" 10" 43" 55" 65” 75” 84”

Tipo de retroiluminación LED Direct-Lit LED Direct-Lit LED Edge-lit E-LED LED Direct-Lit E-LED LED Direct-Lit LED LED   LED Edge-lit   LED Edge-lit   LED Edge-lit   LED Direct-Lit   LED Edge-lit   LED Edge-lit

Orientación Horizontal (16 Horas - 50,000 MTBF), Vertical (12 Horas - 50,000 MTBF) Vertical, Horizontal (24 Horas - 50,000 MTBF) Vertical, Horizontal (24 Horas - 60,000 MTBF) Vertical, Horizontal 
(24 Horas - 60,000 MTBF)

Vertical, Horizontal 
(24 Horas - 60,000 MTBF)

Vertical, Horizontal 
(24 Horas - 50,000 MTBF) Vertical, Horizontal (24 Horas - 60,000 MTBF) Horizontal (24 Horas - 60,000 MTBF) Vertical, Horizontal Vertical, Horizontal 

(24 Horas - 50,000 MTBF)
Horizontal (16 Horas - 50,000 MTBF), 

Vertical (12 Horas - 50,000 MTBF)
Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 480 x 270 640 x 360 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (4K) 3840 x 2160 (4K)

Tecnología del panel IPS MVA MVA IPS MVA IPS IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS LED LED VA IPS IPS MVA IPS IPS

Relación de contraste 1400:1 3000:1 4000:1 1200:1 4000:1 1100:1 1100:1 1100:1 1100:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1200:1 1400:1 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 1400:1 1400:1 5000:1 5000:1 800:1 1100:1 1100:1 4000:1 1200:1 1400:01:00

Relación de contraste 
dinámico

500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 50,0000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Tiempo de respuesta 8 ms 6.5 ms 8 ms 9 ms 8 ms 10 ms 12 ms 12 ms 12 ms 10 ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 10 ms 8 ms 12 ms 12 ms 8 ms 12 ms 8 ms 12 ms 12 ms 7680 Hz 7680 Hz 30 ms 12 ms 12 ms 8 ms 8 ms 12 ms

Ángulos de visión 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 160 / 160 degree 160 / 160 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree

Colores de la pantalla 16.7 Millión 16.7 Millión 1.07 Mil millones 16.7 Millión 16.7 Millión 16.7 Millión 16.7 Millión 16.7 Millión 16.7 Millión 16.7 Millión 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones TBD 16.7 Millión 16.7 Millión 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones 1.07 Mil millones

Brillo 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 400 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 2,000 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 | 800cd/
m2 (BDL4777XH) 450 cd/m2 500 cd/m2 | 700 cd/

m2 (BDL5588XH)
500 cd/m2 | 
700 cd/m2 800 cd/m2 800 cd/m2 300 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 350 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2

Cristal protector N/A N/A Antirreflectante | Vidrio de seguridad anti-reflejo

Tecnología táctil N/A N/A Pcap IR HID IR HID IR HID IR HID IR HID

Puntos táctiles N/A N/A 5 10 10 10 10 10

Consumo de energía 50 W 87 W 115 W 141 W 176 W 44 W 52 W 55 W 64 W 99 W 71.08 W (EPA 7.0) 83.32 W (EPA 7.0) 82.08 W (EPA 7.0) 99.83 W (EPA 7.0) 90.93 W (EPA 7.0) 95.98 W (EPA 7.0) 160 W 197 W 400 W 400 W 500 W 86 W | 110 W 
(BDL4777XH) 110 W 110 W | 175 W 

(BDL5588XH) tbc 162 W (tipo)  
470 W (Max)

89.9 W (tipo) 
350 W (Max) 6 W 59 W 76 W 176 W 200 W 400 W

Entrada de vídeo DVI-D, HDMI, Componente, Compuesto, VGA (D-Sub analógico), USB
DisplayPort, DVI-D, VGA 

 (Analog DSub), Componente, 
Compuesto, USB, HDMI

DisplayPort (1.2), HDMI 
(x2), DVI-D, VGA (D-Sub 

analógico), USB
DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (a través de DVI) VGA, HDMI, DVI, DP

USB, OPS
VGA, HDMI, DVI, DP

USB, OPS
VGA, HDMI, DVI, DP

USB, OPS
VGA, HDMI, DVI, DP

USB, OPS
VGA, HDMI, DVI, DP

USB, OPS
VGA, HDMI, DVI, DP

USB, OPS
VGA, HDMI (2), DVI, DP, USB, BNC, 

HDBaseT, OPS VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB, HDBaseT, OPS, Componente, Compuesto
VGA, HDMI, DVI, DP, 
Componente, Com-

puesto, HDBaseT, OPS  

VGA, HDMI (2), DVI, DP, Componente, 
Compuesto HDBaseT, USB, OPS hdmi (2x) hdmi (2x) N/A DisplayPort, HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA 

(via DVI)

DisplayPort (1.2), HDMI 
(x2), DVI-D, USB, VGA 

(via DVI), OPS

VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB,  HDBaseT, OPS, 
Componente, Compuesto

Salide de vídeo N/A DisplayPort, DVI-I, VGA (a 
través de DVI-D)

DisplayPort, DVI-I, VGA 
(Analog DSub)  DisplayPort, DVI-I, VGA (a través de DVI-D) Display Port; DVI-I; VGA VGA, DVI,DP DisplayPort VGA (via DVI), DVI, 

OPS/HDMI (via DVI) VGA (via DVI), DVI, DP, OPS/HDMI (via DVI) hdmi (2x) hdmi (2x) HDMI DisplayPort, DVI-I, VGA (a través de DVI-D) DisplayPort, DVI, VGA 
(a través de DVI-D) DisplayPort

Entrada de audio Conector de 3,5 mm, Izquierda/derecha de audio (RCA) Conector de 3,5 mm, Izquierda/derecha de audio (RCA) Conector de 3,5 mm, Audio Left / right (RCA) 3.5-mm jack, Izquierda/derecha de audio 
(RCA) Conector de 3,5 mm, Izquierda/derecha de audio (RCA) Conector de 3,5 mm, Izquierda/derecha de audio (RCA) N/A N/A Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de 3,5 mm

Salida de audio Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de 3,5 mm Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de altavoz externo Conector de altavoz, Izquierda/derecha de audio Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de 
altavoz externo Conector de 3,5 mm, Conector de altavoz externo, SPDIF Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de altavoz externo N/A N/A Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de altavoz externo

Contector de altavoz 
externo

2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10 W 2 x 10 W (RMS) 2 x 10 W (RMS) N/A N/A 2 x 2 W 2 x 10 W

Altavoz interno RJ45, RS232C (entrada/salida) Conector de 2,5 mm, IR (entrada/salida) Conector de 3,5 
mm

RJ45, RS232C (entrada/
salida) Conector de 2,5 
mm, IR (entrada/salida) 

Conector de 3,5 mm

RJ45, WiFi, RS232C (entrada/salida) Conector de 2,5 mm, IR (entrada/salida) Conector de 3,5 mm IR (entrada/salida), Conector de 3,5 mm, RJ45, RS232C
RJ45, RS232C (entrada/salida) Conector de 

2.5mm, IR 
(entrada/salida) Conector de 3,5 mm

RS232C (entrada/salida) Conector de 2,5 mm, RJ45, IR (entrada/salida) Conector de 3,5 mm

IR (entrada/salida) 
Conector de 3,5 mm, 
RJ45, RS232C (en-

trada/salida) D-Sub9

IR (entrada/salida) Conector de 3,5 mm, RJ45, 
RS232C 

(entrada/salida) Conector de 2,5 mm

RJ45 / RJ25 (entrada/
salida)

RJ45 / RJ25 (entrada/
salida) RJ45, IR (entrada/salida) Conector de 3,5 mm, RS232C (entrada/salida) Conector de 2,5 mm

Control externo WiFi, USB/2A, 
Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB Micro SD, Micro USB, mPCIe, USB power outlet, Salida de CA Salida de CA Salida de CA Salida de CA Salida de CA Salida de CA Power daisy chain Power daisy chain

USB, Micro SD, Power 
over Ethernet, 

Camera, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi,
USB/2A, Micro USB Salida de CA

Dimensiones (AxHxF) 726.5 x 425.4 x 
63.6 mm

968.2 x 559.4 x 
59.9 mm

1081.8 x 623.4 x 
59.9 mm

1238.6 x 711.1 x 
59.9 mm

1458.7 x 834.7 x 
52.20 mm

724.80 x 424.30 x 56.40 
mm

965.00 x 559.30 x 
45.50 mm

1097.60 x 633.90 x 
45.50 mm

1233.40 x 710.30 x 
45.50 mm

1452.0 x 833.1 x 
63.5 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm 1076.20 x 620.59 x 132.10 mm 1676.60 x 955.0 x 

73.80 mm
1910.0 x 1102.0 x 

77.80 mm
1910.00 x 1102.00 x 

77.80 mm
2193.20 x 1248.20 x 

88.3 mm
1044.9 x 590.0 x 

108.8 mm
1077.6 x 607.8 x

103.8 mm
1213.4 x 684.2 x

103.35 mm
1211.4 x 682.2 x 

106.9mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm 261 x 167.2 x 29 mm 1002.6 x 590.8 x 
91.4 mm

1271.0 x 741.8 x 
91.4 mm

1492.40 x 867.40 x 
99.80 mm

1709.70 x 988.60 x 
92.50 mm

1926.0 x 1112.0 x 
94.9 mm

Ancho de bisel (T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 17.2 mm

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.9 mm 

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.7 mm 

(T/L/R) 12.6 mm /  
(B) 14.5 mm

(T/L/R) 13.9 /  
14.9 (B) mm

10.6 (T/L/R), 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 15.6 mm 12.50 mm (R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm
(R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm 16 mm 3.2 + 1.7 mm 2.3 + 1.2 mm 2.3 + 1.2 mm 0.9 + 0.9 mm No Bezel No Bezel 19.77 mm (L/R), 
13.56 mm (B/T) 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 30.6 mm

Soporte para montaje 
Vesa

100 x 100 mm, 
200 x 200 mm, M4

200 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6

200 x 200 mm,
400 x 400 mm, M6

400 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8 600 x 500 mm, M8  800 x 500 mm, M8

400 x 400 mm,
400 x 200 mm, 

200 x 200 mm, M6
400 x 400 mm, M6 1165 x 650, M6 1165 x 650, M6 75 x 75 mm, M4 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8

Soporte para montaje 
Smart Insert

N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 
100 x 200 mm N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm N/A N/A 100 x 100 mm,  
100 x 200 mm N/A 100 x 100 mm,

 100 x 200 mm
100 x 100 mm,
 100 x 200 mm 100 x 100 mm, 100 x 200 mm 100 x 100 mm,

100 x 200 mm
100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

200 x 100 mm, 
100 x 100 mm, M4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6

Peso (en KG) 5.20 kg 8.70 kg 11.52 kg 16 kg 24.8 kg 6 kg 10.70 kg 14.7 kg 18.0 kg 29.8 kg 15.5 kg 15.5 kg 14.7 kg 14.7 kg 25.2 kg 25.2 kg 24 kg 53.3 kg 70 kg 70 kg  91.4 kg 25.5 kg 21.6 kg 29.2 kg tbc 24.5 kg 24.5 kg .71 kg 19.4 kg 31 kg 43.1 kg 75 kg 98.3 kg

Modelo
HFL2849/2859 HFL2819 HFL3011T HFL5011 HFL7011 HFL3010W HFL3011W Bedside TV

24HFL2849T 32HFL2849T 43HFL2849T 49HFL2849T 65HFL2859T 22HFL2819P 24HFL2819D 28HFL2819D 32HFL2819D 40HFL2819D 43HFL2819D 24HFL3011T 32HFL3011T 40HFL3011T 43HFL3011T 32HFL5011T 40HFL5011T 43HFL5011T 49HFL5011T 55HFL5011T 49HFL7011 55HFL7011 65HFL7011 24HFL3010W 32HFL3010W 32HFL3011W 40HFL3011W 19HFL4010W

Tamaño de pantalla 60 cm (24") 80 cm (32") 108 cm (43") 123 cm (49") 164 cm (65”) 55cm (22") 61cm (24") 71cm (28") 81 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 60 cm (24") 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43”) 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 123 cm (49") 139 cm (55") 123 cm (49") 139 cm (55") 164 cm (65") 60 cm (24") 80 cm (32") 80 cm (32") 102 cm (40") 47 cm (19")

Resolución 1366 x 768p 1920 x 1080p 3840 x 2160p 1920 x 1080p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1920 x 1080p 3840 x 2160p 1366 x 768p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1366 x 768p

Amplia gama de colores N/A N/A N/A N/A Si (85%) N/A N/A N/A

Memoria N/A N/A N/A 8 GB 16 GB N/A N/A N/A

Ambilight N/A N/A N/A N/A 3-sided N/A N/A N/A

PMR 100 Hz 100 Hz 200 Hz 200 Hz 800 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

Mejora de la imagen Digital Crystal Clear Digital Crystal Clear Pixel Plus HD Pixel Plus HD Picture Precise UltraHD Pixel Plus HD Pixel Plus HD Pixel Plus HD

Potencia de salida de sonido 5 W 12 W 16 W 16 W 16 W 5 W 12 W 16 W 16 W 5 W 16 W 16 W 16 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 45 W 45 W 30 W 10 W 20 W 16 W 16 W 5 W

Color de cubierta Negro Negro, cubierta posterior 
translúcido Negro Negro Negro Plata Aluminio gris oscuro Blanco Blanco Blanco

Inalámbrico N/A N/A N/A Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 Wireless LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 N/A N/A N/A
LAN Ethernet RJ45  
(posterior/lateral/inferior)

N/A N/A N/A 0/0/1 0/0/1 N/A N/A 1/0/0

HDMI (posterior/lateral/inferior) 2/0/0 1/0/0 2/1/0 0/2/2 (1x MHL on side) 0/2/2 (1x MHL on side) (HDMI2.0) 1/1/0 2/1/0 1/1/0

USB (posterior/lateral/inferior) 0/1/0 0/1/0 1/1/0 0/2/1 0/2/1 0/1/0 1/1/0 0/1/0

Entrada/salida de SXP + IR RJ48 (posterior) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

Salida de DC 12V (posterior) N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

Conector mini para auriculares (lateral) 1 1 1 1 1 1 1 1
Conector mini pasa salida de altavoces 
(posterior)

N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

Entrada de audio DVI (posterior) N/A N/A 1 1 1 1 1 N/A

Salida de audio digital (posterior/inferior) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (Optical) 0/1 (Optical) 0/1 (Optical) 1/0 (Optical) 1/0 (Optical) N/A

VGA (posterior) 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
Entrada de componente + I/D (posterior/
lateral)

0/1 0/1 1/0 (compartida con YPbPr) 1/0 (compartida con YPbPr) 1/0 (compartida con YPbPr) 1/0 (compartida con YPbPr) 1/0 (compartida con YPbPr) N/A

Entrada de antena (IEC)  
(posterior/inferior)

1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/C) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C) 1/0 DVB-T/T2/C HEVC 1/0 (DVB-T/T2/C)

Ranura para CI (lateral) 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Dimensiones del conjunto (sin soporte) 554 x 336 x 35/61 mm 735 x 438 x 77/89 mm 974 x 572 x 64/93 mm 1112 x 691 x 220 mm 1460 x 838 x 50 mm 516x317x35/43 mm 554/339/54/61 mm 640x394x38/65 mm 735x445x77/97 mm 923x551x79/98 mm 974x572x64/93 mm 560 x 336 x 35 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 968x578x80 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 77 mm 968 x 563 x 64/77 mm 1099 x 632 x 66/79 mm 1239 x 712 x 67/80 mm 1094 x 661 x 20/40/45 mm 1233 x 740 x 20/40/45 mm 1453 x 837 x 24/45/66 mm 550 x 342 x 40/48 mm 727 x 414 x 64/77 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 446 x 293 x 28 mm

Compatible con Vesa 75 x 75 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 75 x 75 mm, M4 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 75 x 75 mm, M4

Peso del producto (sin soporte) 3.3 kg 5.1 kg 8.4 kg 10.5 kg 36.5 kg 2.8 kg 3.8 kg 5.1 kg 5.9 kg 9.9 kg 8.4 kg 3.3 kg 4.9 kg 8 kg 8,3 kg 5 kg 8.2 kg 9.1 kg 14.3 kg 12.4 kg 14.5 kg 18.1 kg 28.05 kg 3.3 kg 5 kg 4.9 kg 8 kg 2.4 kg

Consumo de energía normal 19 W 31 W 37 W 49 W 118 W 17 W 25 W 33 W 41 W 63 W 37 W 19 W 31 W 46 W TBD 28 W 45 W 43 W 50 W 67 W 86 W 97 W 107 W 18 W 25 W 31 W 46 W 13 W

Etiqueta energética A+ A+ A++ A++ A+ A+ A A A A A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

Soporte Soporte oscilante Soporte oscilante Soporte oscilante Soporte fijo Soporte fijo Soporte oscilante Soporte oscilante Soporte oscilante N/A

Mando a distancia incluido 22AV1407A 22AV1407A 22AV1503A 22AV1505B/12 22AV1505B/12 22AV1109H (Higiénico) 22AV1406A (Higiénico) NA

Mando a distancia opcional 22AVI604A (Higiénico),  22AV1601A (Sencillo) 22AVI604A (Higiénico),  22AV1601A (Sencillo) 22AVI604A (Higiénico), 22AV1601A (Sencillo) 22AV1507A/12 (BT + teclado), 22AVI604A (Higiénico), 22AV1601A (Sencillo) 22AV1507A/12 (BT + teclado), 22AVI604A (Higiénico),  22AV1601A (Sencillo) 22AV1601A (Sencillo) 22AV1601A (Sencillo)
22AV1409A (Standard), 
22AV1604A (Higiénico), 

22AV1601A (Sencillo)

Modelo HFL7011 HFL5011 HFL3011 HFL2849 
HFL2819

HFL3010W 
HFL3011W 19HFL4010W

Android OS √ √

Ambilight √

CMND&Control √ √ √ √ √

CMND&Create √ √ √ Editor de canales √ √

IPTV Channels √ √ √

IPTV System √ √ √

Customizable Dashboard (HTML5) √ √ √ √ √

Welcome logo √ √ √ √ √ √

Cloud-Based Apps √ √ √

Android Apps √ √

AppControl √ √ √

PTA app, Directshare & Miracast √ √

MHL √ √

USB Playback √ √ √ √ √ √

Serial Xpress Protocol √ √ √ √ √

MyChoice √ √ √ √ √

Theme TV √ √ √ √ (Solo HFL3011W)

Encendido en LAN √ √ √

Encendido en LAN inalámbrica √ √

Guía electrónica de 8 días √ √ √ √ √ √

Previsión meteorológica √ √

Nombre de instalación √ √

Reloj y alarma en pantalla √ √ √ √ √

Compatible con llamada a enfermeros √ √ √ √ √

Mando a distancia avanzado √ √ √ √ √ √

Salida para auriculares √ √ √ √ √ √

Compatibilidad con auriculares 
inalámbricos √ √

Silencio independiente para altavoz 
principal √ √ √ √ √

Double isolation class II √ √ √ √ √

Galvanically isolated headphone out √

JISZ2801 Anti-microbial housing √

IEC 60601-1 √

Modo Hotel (Menú, volumen, bloqueo 
de control local) √ √ √ √ √ √

Modo de prohibición √ √ √ √ √ √

Lista sencilla de canales analógicos/
digitales √ √ √ √ √ √

Clonación √ √ √ √ √ √

Clonación inicial inmediata √ √ √ √ √ √

Protección antirrobo de la pila √ √ √ √ √ √

Bloqueo Kensington √ √ √ √ √ √

Modelo Q-Line D-Line P-Line H-Line U-Line X-Line L-Line T-Line

CMND √ √ √ √ √ √ √ √

Android √ √ √

Ambilight √

Failover √ √ √ √ √ √

UltraHigh Refresh Rate √

True Black √

Easy Install √

Clinical D Image √ √ √ √ √ √ √

SmartPlayer √ √ √ √ √ √

SmartInsert √ √ √ √ √

SmartPower √ √ √ √ √ √ √ √

SmartBrowser √ √ √ √ √ √

WiFi √ √ √

Memory Cache √ √ √ √

QuadViewer √ √

4G/LTE √ √
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* 3 garantía de cambio de 3 años

* 5 garantía de cambio de 3 años

Signature

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s
 

H
ea

lt
h

ca
re

Fá
ci

l
in

st
al

a
ci

ó
n

A
n

ti
r-

ro
b

o
o

Signature MediaSuite SencilloSuite Studio Heartline Bedside TV

* Características 
pueden no estar 
disponibles en 
todos los modelos

Tipo 
Número

HDBaseT OPS Receiver

CRD25

MeetingBuddy

CRD70

Ambient Sensor

CRD41

Color Kit de 

calibracíon 

CCK4601

Compatible 
Modelos

BDL4256ET, BDL4260EL, BDL4271VL, 
BDL4280VL, BDL4660EL, 
BDL4671VL, BDL4677XH, BDL4678XL, 
BDL4680VL, BDL4765EL, BDL5551EL, 
BDL5556ET, BDL5560EL, BDL5571VL, 
BDL5580VL, BDL5588XH, BDL5588XL

Q-Line, D-Line, 

P-Line, H-Line 

X-Line, L-Line, 

U-Line, T-Line

All Models 

except for 

10BDL3051T 

and L-Line

All Models

Signage Accesorios

Compatible 

Modelos
Kit de acabado Edge

BDL4777XL

EFK4730  
(Superior/inferior)
EFK4760  
(Izquierda/derecha)

BDL4988XL

EFK4930  
(Superior/inferior)
EFK4960  
(Izquierda/derecha)

BDL5588XL/XH)

EFK5581  
(Superior/inferior)
EFK5583  
(Izquierda/derecha)

Signage Características

Professional TV Características

Tipo 22AV1601A 22AV1604A 22AV1507A 22AV9573A

Cantidad 25 uds 1 uds 1 uds 1 uds

Dimensiones 
(An x Prof x Al)

184x48x

20 mm

203x48x

20 mm
217x50x23 mm

205x53x

20 mm

Batería
2xAAA 

(No incluida)

2xAAA 

(No incluida)

2xAA 

(No incluida)

2xAAA 

(No incluida)

Compatible 
Modelos

Compatible 

con múltiples 

equipos de 

RC, Studio/ 

ES/ MS/Sig  

Compatible 

con múltiples 

equipos de 

RC, Studio/ 

ES/ MS/Sig 

xxHFL5011 

xxHFL7011

Studio/ES/

MS/Sig

Características

Botones que 

brillan en la 

oscuridad, 

presilla de 

bloqueo de 

batería de 

RC, brida 

para cable, 

detección de 

batería baja

Superficie 

superior 

limpiable 

con alcohol, 

presilla de 

bloqueo de 

batería de 

RC, brida 

para cable, 

detección de 

batería baja

Teclado QWERTY, 

Bluetooth, 

detección 

superior/inferior, 

Botón del reloj de 

resplandor en la 

oscuridad, Presilla 

de bloqueo de 

batería de RC, 

detección de 

batería baja

Configuración 

profesional 

Mando a 

distancia  

Professional TV Accesorios

P-Line H-Line L-Line


