
Convision M1600 Plus
Grabador Digital de Video de 16 Canales

Grabador digital de video de 16 canales con detección de movimiento

Avanzado compresión MPEG-4 / 200fps

Capacidad de grabación x25 más rápido que un "std time lapse recorder"

Gestión de alarmas / grabación / reproducción / funciones remotas

Vigilancia remota -  en vivo y reproducción

Copia de seguridad - disco duro portátil y reproducción

Autorecuperación del sistema en un minuto

Sistema operativo embebido
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Convision M1600 Plus
Grabador Digital de Video de 16 Canales

Sistema

Sistema operativo

Entradas de Video

Salida de Video

Formato de Video

Compresión

Interfaz de usuario

Seguridad

Watchdog

Sistema operativo Linux embebido

16 conectores BNC

1 conector VGA, 1 conector BNC

PAL/NTSC

MPEG 4

Interfaz de navegador (Internet Explorer)

Administración de usuarios

Software y hardware watchdog

Modo de Monitorización

Frame Rate

Resolución

División de Layout

HD Status

Detección de pérdida de video

200fps PAL

1024 x 768

1/4/6/9/12/16

Si

Si

Funciones remotas

Modo de Grabación

Resolución

Velocidad de grabación

Capacidad de almacenamiento del disco duro

Modalidades de grabación

Codificación de datos

320 x 240 / 640 x 480

10 niveles cada canal, total 200fps PAL

80-600Gbyte

7 dias x 24 horas, detección de movimiento, continua

Grabación incluyendo información de hora y fecha

Entradas de Alarma

Salidas de Alarma

Entrada/Salida y relacion con cámaras

Acceso a Red

Monitorización

Reproducción

Descarga y Reproducción

10/100 Mbit Ethernet

Navegador web, no se requiere ningún software

MPEG-4 streaming/JPEG via navegador web

Si

4-16 NC/NO entradas digitales

4-16 NC/NO desactivación de relé

1-1, 1-n, n-1, n-n

Otros

Funciones de alarma

Copia de seguridad

Interfaces

Control de Cámaras PTZ

Consumo de electricidad

Dimensiones

Peso

Rango de temperatura

Disco duro extraible, CD-RW/RW

2 x RS232

Lista de equipos soportados en www.convision.com 

Convision M1600 Plus: 320W

W: 440mm, H: 176mm, D: 540mm

Convision M1600 Plus: 22Kg

0°C ~ +45°C
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